
De bodem verdicht. Wat doen we er aan?

De bodem, een versnelling hoger
15 september 2022

D’Hose Tommy, Vanderhasselt Adriaan 



Bodemverdichting
• Europa: ~23-43% van landbouwareaal (Oldeman et al., 1991; Stolte et al. 2016)

• Vlaanderen: 
– 50% van het areaal hoge tot zeer hoge gevoeligheid voor verdichting in de ondergrond bij

natte omstandigheden (pF 1.8) (Van de Vreken et al. 2009)

– 42 akkerpercelen: 28-88% verdicht in de ondergrond (buldichtheid, luchtcapaciteit, 
permeabiliteit) (Bolt, Cornelis et al. 2020)



Oorzaken

Bron: Keller & Or 2022



Gevolgen



Onderzoek



Preventie
1. Perceel berijden in droge omstandigheden (boven- en ondergrond)

2. Doordachte circulatie

3. Wiellast verlagen

4. Contactoppervlak vergroten

▪ Luchtdrukwisselsyteem

▪ Nieuwe bandentechnologie (VF)
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Luchtdrukwisselsysteem
Proefveld Landen – Bemesting Suikerbiet

Proefveld Melle – Bemesting Maïs

-4%

Vanderhasselt et al. 2022



Nieuwe bandentechnologie (VF)
Proefveld Huldenberg – Zaaibedbereiding Suikerbiet

Vanderhasselt et al. 2022



Nieuwe bandentechnologie (VF)

Bandendruk/-type Bodemconditie

Wel een trend voor bandendruk (p = 0,054) en bodemconditie (p = 0,066)

Vanderhasselt et al. 2022
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Remediatie: Mechanisch
Proefveld Gavere

1 jaar later →

Vanderhasselt et al. 2022



Remediatie: Mechanisch + Biologisch
Proefveld Melle

Vanderhasselt et al. 2022



Detectie ©UGent



Detectie



Bodemverdichting in kaart

Bron: Schneider & Don 2019



Bedankt!

Meer info?
Tommy D’Hose

tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be

Website: https://www.bodemverdichting.be/


