
www.foodpilot.be

Verwerkingslijn innovatieve eiwitten

Triagetoestel sortering op grootte en kleur
Opschoningsmachine scheidt onzuiverheden 
Dehuller breekt de hullen
Locatie toestellen: ILVO-Plant te Merelbeke

Voorbewerking

VAN MOURIK, TYPE VMG650

Capaciteit minimaal 100 – 2000 kg feed/u
Rollen: 600 mm diameter, 500 mm lengte, gietstaal
Opening tussen rollen instelbaar
Toevoer met homogenisatie schroef
Monstername mogelijk tijdens werking
Procesparameters instelbaar en opvolgbaar: o.a. snelheid
verdeelschroef, snelheid rollen, temperatuur rollen 

Oliepers
KEK, TYPE P0103

Perst olie uit zaden
Type ‘koude persing’ o.b.v. transporterende schroef
Capaciteit 100 kg/h

Sortering, opschonen, onthullen

Vlokkenwals

Voor fermentatie micro-organismen
1 incubatorvat van 20 L
6 parallelle reactoren van 1 L
Regelbare pH, temperatuur en gastoevoer

Voor microbiële productie (Nog niet geleverd)

Incubatorvaten

Celdisruptie
Kogelmolen: celwanden breken op mechanische wijze
Pulsed Electric Field (PEF) toestel: maakt cellen broos door toedienen
elektrische pulsen
Hoge druk homogenisator
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Reactievaten
GEA, 400 L

Volume 400 L
Uitgerust met roerders 
Mogelijkheid tot aanpassen zuurtegraad (via zuur en/of base)
Mogelijkheid tot aanpassen temperatuur (dubbele wand)
Materiaal brede range T° en pH
Procesparameters instelbaar en opvolgbaar: o.a. pH,
temperatuur, rotatiesnelheid roerders,….

Extractie

Decanter
 ALFA LAVAL FOODEC 100

Twee-fase decanter 
Capaciteit 5 – 500L/u
Diameter bowl 200 mm
Max. snelheid 5300 t/min
Max. G-kracht 3146 G
Materiaal brede range T° en pH

Centrifuge
 GEA, SSE-10

Disc type bowl
Twee-fase scheidingstype
Capaciteit 30 – 250 L/u
Trommeltoerental tot 12000 tpm
Materiaal brede range T° en pH
Uitscheiding: afgescheiden vaste fractie (tijdens werking) en
vloeibare fractie (onder druk)

Filtratie-eenheid
 ALFA LAVAL MF/UF/RO

Uitvoerbare processen:
Micro/Ultra/Nanofiltratie
Reversed osmose

Uitwisselbare membraanunits (2 behuizingen)
Spiraal, tubulair en keramische membranen
Voedingstank (50 L)
Capaciteit membranen: 50 – 3000 L/u
Brede range druk, pH en T°
Procesparameters instelbaar en opvolgbaar: o.a. debiet
voedings-, (re)circulatie- en hoge druk pomp,
temperatuur in de filtratie-eenheid
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Drogen
Sproeidroger van het type centrifugaal atomizer
Drumdroger wordt nog aangekocht, voor het drogen van slurries, zoals
microbiële massa’s met droogcapaciteit van 1m²

Extrusie

Extruder

CLEXTRAL, EXTRUDER TYPE BC 45

Co-roterende dubbelschroef extruder
5 modules van 200 mm
Mogelijkheid tot co-extrusie (co-extrusie matrijs, mengselvat met
injectiesysteem, transportband en crimper cutter)
Werktemperatuur instelbaar 50 - 200°C
Vijzeltoerental instelbaar 0 - 612 tpm
Capaciteit 20 - 60 kg/h

High moisture extrusie
Voor productie natte extrudaten
8 koelelementen
Hierbij vindt geen expansie plaats, maar vormt zich een vezelachtige
structuur. Deze structuren kunnen een ingrediënt zijn in samengestelde
burger of snack

Voor onderzoek in verkennende fase
Batchgroottes van 1 tot 5 kg 
Aftoetsen haalbaarheid verwerking wanneer beschikbare volumes nog
klein 
Processen: Fermentatievaten, mixers, decanter, centrifuge, filtratietoestel,
sproeidroger, fluidized bed droger, high moisture extruder

Laboschaal piloottesten

Mede gefinancierd in
het kader van de
respons van de Unie op
de COVID-19-pandemie 
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