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Hoe bereid ik mijn

boomgaardspuit/wijbouwspuit
voor op de keuring.

Datum: 29/03/2023
Basis : KB 28-02-23
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Toelatingsvoorwaarden

TOELATINGSVOORWAARDEN NAGAAN:

- Machine moet werkend worden aangeboden en 
indien computer  kennis manueel spuiten.
- Goed uitgespoeld en proper
-Voor ¾ gevuld met zuiver water.
- Géén grote lekken.
-Aftakas en andere bewegende delen beschermd.
- Degelijke bevestiging van de machine aan de 
tractor.
-Ventilator moet kunnen afgeschakeld worden 
wanneer origineel voorzien!
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N

GEWEIGERD + extra kost 
bij de volgende keuring!

Grens Kl3=Raadgevende opmerking niet bindend
Grens Kl2=Te herstellen tegen de volgende driejaarlijkse keuring
Grens Kl1= Afkeuring  3 maand hersteltijd
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Controleer stationair met deels gevulde tank

A1: Onderhoudstoestand:Grens Kl3
Reinig grondig binnen en buitenzijde van het toestel: 

Herwerk roestplekken, verwijder touw, ijzerdraad, …
A2: Bescherm bewegende delen: Grens Kl2
Zorg voor een beschermde aftakas met ketting, en 
een correcte afscherming van de ventilator
A3: Toestand ventilator: Grens Kl1
ventilator beschadigd, schoepen, windafbuigplaten, 

ontkoppelingsmechanisme ventilator werkt niet 
meer …

B:Tank inhoudsmarkering: Grens Kl3
Ga na of de inhoudsmarkering van de tank duidelijk 
leesbaar is. Vervang eventueel de peildarm of markeer 
de maatstrepen en cijfers op de tank met alcoholstift.
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D:spuitkrans
D1: Symmetrie en vervorming: Grens Kl1
Kijk de spuitkrans na op vervormingen/verschuivingen 
en zorg ervoor dat linker en rechterzijde symmetrisch 
zijn.
D2: Bevestiging spuitkrans op chassis:  Grens Kl1
De spuitkrans moet stevig bevestigd zijn op het chassis 
(géén touw of ijzerdraad of geïmproviseerde 
reparaties!)

Controleer stationair met deels gevulde tank

C:Filters aanwezigheid en staat:
Inspecteer filtermand in mangat, aanzuigfilter, persfilter 
en doppenfilters  en reinig vervuilde of verstopte filters. 
Vervang kapotte filters. Opgepast met dichtingen !
Grens: Niet aanwezig Kl3 (wanneer relevant) en 
toestand Kl2 (wanneer aanwezig en vervuild)
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D:spuitkrans
D3: Symmetrie afstand tussen de 
spuitdophouders: Grens Kl2
De afstand tussen de spuitdophouders 
op de spuitkrans moet links en rechts 
identiek zijn (de toegelaten tolerantie is 
een verschil van maximum 3 cm)

D4: Symmetrie hoekstand 
spuitdophouders:  Grens Kl2
De hoekstand van de dophouders links 
en rechts moet symmetrisch zijn 
(toegelaten tolerantie is een verschil 
links rechts van maximum 10°)

Controleer stationair met deels gevulde tank
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Controleer tijdens het spuiten

G: Drukstabiliteit: Ga na of de manometernaald 
niet trilt tijdens het spuiten.  Indien dit het geval is 
onderzoek dan waar de oorzaak ligt.
G1: Gescheurd luchtklokmembraan: Grens Kl1
Druk op het ventiel op de luchtklok. Wanneer 
water lekt dan is het membraan in de luchtklok 
gescheurd en moet het vervangen worden. 
G2: Onjuiste druk in luchtklok: Grens Kl3
Komt geen water uit de luchtklok en ook geen 
lucht, blaas dan de luchtklok bij op 2/3 van de 
normale werkdruk waaraan gespoten wordt.
G3: Aanzuigen valse lucht: Grens Kl2
Kijk of er zich in de aanzuigleiding geen problemen 
voordoen (slechte koppelingen, lekkende darm, …)
G4/P: Slecht werkende pomp: Grens Kl1
Controleer indien de olie in het peilglas van de 
pomp niet melkachtig wit ziet (=water in olie). Zo 
ja reviseer dan de pomp (pompmembranen of 
plunjerdichtingen)
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Controleer tijdens het spuiten

H1: Aanwezigheid manometer: Grens Kl1
Er moet een manometer en/of druksensor 
aanwezig zijn op het toestel!

H2: Leesbaarheid manometer: Grens Kl3 
Monteer eventueel een grotere manometer met 
passende schaalverdeling wanneer de manometer 
onvoldoende leesbaar is vanaf de  
bestuurdersplaats. Zorg voor een schaalverdeling 
die aansluit bij de gebruiksdruk.

H4: Werking manometer gedemonteerd: Grens Kl1
De afwijking van de manometer mag maximaal 
10% bedragen.
Tip : Wanneer je twijfelt aan de goeie werking van 
je manometer, (bv naald komt niet naar 0, geen 
glycerine meer, glas gebroken, …) neem dan 
eventueel een nieuwe reservemanometer los mee 
naar de keuring. 
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Controleer compensatieregeling tijdens het spuiten

J2: Slecht afgestelde compensatieregeling: GrensKl3
Controleer als de druk gelijk blijft bij het afzonderlijk 
afsluiten van de secties. 
Ga hiertoe als volgt te werk:
Laat het toestel spuiten alle secties open en regel de 
druk met de drukregelaar op een gemakkelijk af te 
lezen waarde, bijvoorbeeld 10 bar.
Sluit nu de eerste sectie en controleer of de druk 
gelijk blijft. Is dit niet het geval, draai dan aan het 
kraantje van de sectie die afgesloten werd tot de 
druk opnieuw 10 bar is. Zet vervolgens de eerste 
sectie opnieuw open, en herhaal dezelfde bewerking 
voor alle resterende secties.

J3: Slecht werkende compensatieregeling: GrensKl2
Wanneer de compensatieregeling niet werkt ga dan 
na waar de oorzaak ligt en herstel of vervang het 
defecte onderdeel. 
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Controleer het regelsysteem tijdens spuiten

N: Regelsysteem:
N1: Bereikbaarheid en leesbaarheid 
regelsysteem  Grens Kl3
Verbeter indien mogelijk de bereikbaarheid en/of 
leesbaarheid van het regelsysteem.

N4: Werking van openings en afsluitkleppen 
wordt nagegaan: Grens Kl1
Controleer als alle afsluitkleppen en ook de 
hoofkraan correct afsluiten. 

N5: Werking drukregelaar: Grens Kl1
Ga na als de drukregelaar goed werkt. De druk 
moet vlot kunnen geregeld worden in het 
gebruiksinterval van het toestel.
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Controleer tijdens het spuiten.

E1:Hindernissen in spuitbeeld gebrek onderhoud: Grens Kl2
Controleer of er zich geen hindernissen in het spuitbeeld 
bevinden, zoals leidingen, ijzerdraad, …..

F1: Roering: Grens Kl3
Ga na of de intensiteit van de roering in de tank nog 
voldoende is wanneer gespoten wordt aan de courant 
gebruikt spuitdruk. Stel eventueel de intensiteit van de 
roering bij of pas het roersysteem aan.
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Controleer tijdens het spuiten.

O:Lekken: Grens Kl1
Laat het toestel stationair spuiten bij een druk van 10 bar en 
controleer het toestel visueel op lekkages. Bekijk de volledige 
spuitkrans, pomp, tank, alle leidingen, koppelingen, filters, …

O3: Aanwezigheid anti-drup : Grens Kl1
Er moet een anti-drup systeem aanwezig zijn op het 
toestel ! 
O4: Werking anti-drup : Grens Kl2
Controleer bij het sectie per sectie afsluiten of de anti-

drups correct werken (maximum 5 seconden 
nadruppelen). Vervang eventueel het membraan of de 
volledige dophouder.
G4/P: Pomp : Grens Kl1
Wanneer de pomp geen/onvoldoende druk opbouwt 
en/of de manometernaald teveel trilt, controleer dan of 
de olie in het peil niet melkachtig wit ziet.  Is dit het geval 
reviseer dan zeker de pomp. 
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Controle homogeniteit doppen

L1: Homogeniteit doppen nagaan: Grens Kl1
Ga eerst na of alle doppen binnen eenzelfde 
reeks van hetzelfde merk, type en maat zijn.
Er kunnen verschillende doppen gebruikt 
worden binnen eenzelfde reeks mits deze 
doppen symmetrisch gemonteerd worden!
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Doppen reinigen

Reinig de doppen : 
Demonteer alle doppen en reinig ze grondig. Laat 
eerst een nachtje weken in een sopje warm 
water met detergent (losweken mineralen, 
spuitrestanten, …)
Reinig daarna 1 voor 1 met zacht borsteltje. 
Indien luchtmengdoppen demonteer en reinig  1 
voor 1 . Enkel gereinigde doppen kunnen correct 
getest worden. 
Spoel de doppen nog eens na en monteer ze 
opnieuw op het spuittoestel.



IL
V

O
Doorspuiten spuitkrans

Het is in eerste instantie interessant om de 
spuitkrans eerst volledig door te spuiten. 

Kijk hiertoe eerst na waar de toevoerleiding 
van elke spuitkranssectie zich bevindt (meestal 
onderaan).
Verwijder vervolgens de spuitdop van de 
dophouder die zich het verst van de toevoer 
bevindt (L/R tegelijk). Spuit vervolgens aan 10 
à 12 bar, zodat de leiding doorgespoten 
wordt. 
Observeer gelijktijdig de spuitstraal L/R uit de 
bovenste dophouders.
Wanneer de straal ondermaats is dan zijn er 
vermoedelijk verstoppingsproblemen of 
problemen met de dophouder (zie volgende 
slide).
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Doorspuiten spuitdophouders

M: Defecte spuitdophuder(s) : Grens Kl1
Soms kunnen spuitdophouders door de jaren 
heen vervuilen waardoor het debiet ter 
hoogte van deze dophouders lager zal 
liggen. Het is daarom interessant de 
dophouders afzonderlijk door te spuiten 
(L+R). Start bv bovenaan (zie vorige slide) en 
doe vervolgens hetzelfde voor de 2e dop van 
boven (L+R) en laat het toestel spuiten. Aan 
de hand van de observatie van de spuitstraal 
kan eventueel reeds vastgesteld worden of 
er al dan niet problemen zijn met de 
betrokken dophouders (L+R). Herhaal de 
bewerking voor alle dophouders en werk 
gestructureerd van boven naar onder (of 
omgekeerd).
Vervang eventueel de verstopte/vervuilde 
dophouder of boor die uit.
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Controle doppen, spuitdophouders en drukken.

Op de keuring wordt gewerkt met een 
opvangtoestel in combinatie met een 
chronometrage om het debiet en indirect 
de drukverdeling te bepalen op de 
volledige spuitkrans van het toestel. In de 
volgende slides wordt getoond hoe u 
eventueel zelf het debiet van de doppen 
kan bepalen. 
Verder zijn er ook regelmatig problemen 
met individuele doppen of  
verstopte/slecht werkende 
spuitdophouders. Aan de hand van de 
debietsmetingen kunnen deze problemen 
gedetecteerd worden.



IL
V

O

Terwijl bij veldspuiten het opvangen 
eenvoudig kan, is dit bij boomgaard-
spuiten veel moeilijker vanwege de 
horizontaal spuitende dophouders. 
Mits wat handigheid kan echter voor 
verschillende types toestellen een 
eenvoudige opstelling gemaakt worden:
- Emmers of zakjes vast bevestigd aan de 

(verdraaibare) dophouders;
- Met tepelvoeringen van 

melkinstallaties die over de dop 
geschoven worden;

- Of eventueel met siliconenslangen die 
met spanband over de dop kunnen 
vastgezet worden en afgeleid naar 
emmers/maatbekers.

Het gaat hier om relatief kleine 
investeringen die je wel jaarlijks kan 
gebruiken om je toestel/doppen te 
controleren.

Controle doppen, spuitdophouders en drukken.
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Controleer eerst of de manometer correct 
werkt. De wijzer moet mooi op 0 staan 
wanneer er geen druk is en moet ook gevuld 
zijn met glycerine. Wanneer de wijzer niet 
op 0 staat, ontlucht  dan eventueel de 
manometer door het rubber hoedje 
bovenaan op te lichten mbhv een 
schroevendraaier. Komt de manometer 
daarna nog niet op 0 monteer dan een 
nieuwe.

Neem nu de doppentabel van de leverancier 
en noteer het debiet van uw doptype bij een 
door u bepaalde drukwaarde (bv 10 bar 
groene dop). Stel deze druk met de 
drukregelaar in terwijl het toestel spuit. En 
sluit vervolgens de hoofdkraan af. Neem nu 
een chrono en verschillende emmers en een 
maatbeker (of keukenweegschaal)

Controle doppen, spuitdophouders en drukken.
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Monteer het gepaste opvangsysteem voor een aantal 
doppen na het correct inspuiten en instellen van de druk. 
(zorg er uiteraard voor dat alle emmers/maatbekers leeg 
zijn).  Open vervolgens de hoofkraan en start gelijktijdig 
de chrono op. Na 1 minuut wordt de hoofdkraan 
gesloten. Noteer nu  de opgevangen volumes 
(maatbekers/emmertjes wegen) bij het dopnummer 
waaronder u opgevangen hebt in een gestructureerd 
tabelletje.
Daarna kan het gemiddeld debiet berekend worden 
zowel van de linkerzijde als van de rechterzijde, evenals 
het totaal gemiddeld debiet (= van alle doppen). 

Hiernaast is een fictief voorbeeld terug te vinden.

Meting groene dop bij 10 bar, 60 seconden
1,1Debiet leverancier nieuw (l/min):
L+RRechtsLinks

1,091,04Dop5
1,151,11Dop4
1,051,06Dop3
1,121,1Dop2
1,130,9Dop1

1,0751,1081,042Gemiddelde
2,27%Afwijking

Controle doppen, spuitdophouders en drukken.
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Meting groene dop bij 10 bar, 60 seconden
1,1Debiet leverancier nieuw (l/min):
L+RRechtsLinks

1,091,04Dop5
1,151,11Dop4
1,051,06Dop3
1,121,1Dop2
1,130,9Dop1

1,0751,1081,042Gemiddelde
2,27%Afwijking

Controleer de doppen tijdens het spuiten. 

M: Defecte spuitdophuder(s) : Grens Kl1

In het fictieve voorbeeld hiernaast zien we dat dop 1 
links slechts 0,9 l/min geeft, wat te weinig is 
(afwijking >10% van het gemiddelde). Ofwel is er een 
probleem met de dop=verstopping van de dop, ofwel 
is de dophouder defect of gedeeltelijk verstopt. 
Wanneer na reinigen van de dop en herhalen van de 
meting het resultaat gelijkaardig blijft dan situeert 
zich het probleem bij de dophouder (M=NOK).

Reinig de dophouder (eventueel uitboren) of vervang 
de dophouder en herhaal de test.
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Controleer doppen en drukken tijdens het spuiten. 

L1: slijtage doppen nagaan: Grens Kl1

Wanneer het euvel met de dop/dophouder verholpen 
werd krijgen we na een tweede meting van dop1 uit 
het voorbeeld van de vorige slide de tabel hiernaast. 
We zien nu dat het gemiddeld debiet (=1,09l/min) 
slechts 0,91% afwijkt tov het debiet dat de leverancier 
voorschrijft (1,1 l/min) dus de doppen zijn in orde 
want de afwijking is <5%, terwijl de afkeurgrens 5% is 
voor spleetdoppen en 10% voor alle types 
werveldoppen. (L1=OK).

Tip : Op de keuring kan altijd een nieuwe reserve-
doppenset los meegenomen worden bij twijfel over 
de staat van de gemonteerde doppen. 

Meting groene dop bij 10 bar, 60 seconden
1,1Debiet leverancier nieuw (l/min):
L+RRechtsLinks

1,091,04Dop5
1,151,11Dop4
1,051,06Dop3
1,121,1Dop2
1,131,05Dop1

1,091,1081,072Gemiddelde
0,91%Afwijking

Voorbeeld 1
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Controleer doppen en drukken tijdens het spuiten. 

I:Drukevenwicht: Grens Kl1 
We zien ook dat er geen problemen zijn met 
drukevenwicht want het gemiddelde links (1,072) en 
rechts (1,108) wijkt minder af dan 5% (1,6% in het 
voorbeeld) van het gemiddelde van de volledige 
doppenset=1,09 l/min (I=OK). 

Problemen met drukevenwicht kunnen te wijten zijn 
aan verstopte sectiefilters, slecht werkende 
sectiekranen of problemen in de sectieleidingen.

K:Drukverlies:Grens KL2
We zien ook geen drukverlies want dop 5 verst van de 
toevoerleiding geeft ongeveer hetzelfde debiet als dop 
1 ter hoogte van de toevoer, zowel Links als Rechts 
(grens 10% verlies)

Drukverlies is een probleem dat sporadisch voorkomt 
bij boomgaardspuiten en meestal te wijten aan de 
montage van een grotere dopmaat.

Meting groene dop bij 10 bar, 60 seconden
1,1Debiet leverancier nieuw (l/min):
L+RRechtsLinks

1,091,04Dop5
1,151,11Dop4
1,051,06Dop3
1,121,1Dop2
1,131,05Dop1

1,091,1081,072Gemiddelde
0,91%Afwijking

Voorbeeld 1
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Controleer de spuitcomputer.

M3: Werking regelsysteem toestellen met spuitcomputer (DPAe): Grens Kl1
De afwijking tussen het spuitvolume dat geprogrammeerd werd (l/ha) en wat werkelijk 
verspoten werd mag niet groter zijn dan 10%. Stelde je vast dat er tijdens de laatste 
bespuitingen een aanzienlijke afwijking was probeer dan na te gaan waar de oorzaak 
ligt. Ga na of de drukregelaar correct werkt (manueel bedienen) en kijk als er constant 
snelheidssignaal (Wielsensor, GPS,…) en flow en/of druksignaal binnengetrokken wordt in 
de computer. Lijkt alles correct te werken demonteer dan de flowmeter en reinig deze 
grondig binnenin.
Controleer of het spuitvolume bij de eerstvolgende bespuitingen nu wel aansluit bij wat 
geprogrammeerd werd. 
Is dit niet het geval raadpleeg dan de garage. 


