
A-P1: Optimaliseren van het ventilatiesysteem 

Bij pluimveestallen is het van groot belang dat het ventilatiesysteem gericht is op het droog 
houden van het strooisel of de mest. Een optimalisatie van het ventilatiesysteem wordt 
beschreven in een standaardprocedure. Die standaardprocedure moet een dimensionering 
voor het ventilatiesysteem bevatten, informatie over de automatische regelapparatuur en 
procedures voor de reiniging van het ventilatiesysteem en de controle van de 
regelapparatuur. 

Het is van groot belang dat het ventilatiesysteem goed onderhouden wordt. Een 
onderhoudsbeurt van de onderdelen in de stal is nodig na elke ronde. De onderdelen van 
het ventilatiesysteem aan de buitenkant van de stal moeten twee keer per jaar gereinigd 
worden. Overtollig vuil en stof moeten daarbij verwijderd worden aan de in- en uitlaat van 
de ventilatiekokers en in de luchtkanalen zelf. Als de ventilator afschermkleppen of luiken 
heeft, moeten die ook gereinigd worden. Ook meetwaaiers onder de ventilator of in de 
smoorunit moeten gereinigd worden. De regelapparatuur moet jaarlijks gecontroleerd 
worden door de landbouwer. 

Acties: opmaak en uitvoering van een standaardprocedure, bijhouden van een logboek 

Voorbeeld Standaardprocedure A-P1 
 
Voorbeeld Logboek A-P1 

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Refmil/A_P1_Standaardprocedure.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Refmil/A_P1_Logboek.pdf

