
A‐P5: Drinkwaterverlies beperken 

Het  is  van  groot belang het drinkwatersysteem  goed  te onderhouden.  Een dagelijkse  controle op 
lekken is noodzakelijk. Bij vaststelling van lekken moeten die zo vlug mogelijk hersteld worden zodat 
grote vochtige plekken onder de drinkwaterleiding voorkomen worden. 

Drinknippels  leiden  tot veel kleinere waterverliezen en  tot een droger  strooisel  in vergelijking met 
open systemen. Als drinksysteem moeten drinknippels geïnstalleerd en gebruikt worden. 

Er zijn twee manieren om drinkwaterverlies verder te beperken bij het gebruik van drinknippels: de 
drinknippels  combineren met  een  schaaltje  of  de wateropbrengst  reduceren.  In  het  eerste  geval 
moeten alle drinknippels voorzien worden van een schaaltje om drinkwaterverlies tot een minimum 
te beperken. In het tweede geval moet de waterdruk op de drinknippelleiding zorgvuldig ingesteld en 
regelmatig  gecontroleerd  worden,  zodat  er  geen  natte  stroken  strooisel  ontstaan  onder  de 
drinknippelleidingen. 

Het waterverbruik wordt per kweekronde bijgehouden aan de hand van een waterteller.  

Acties:  

‐ drinkwatersysteem goed onderhouden 
‐ drinknippels installeren en gebruiken 
‐ schaaltjes onder drinknippels aanbrengen en gebruiken of de waterdruk zorgvuldig instellen 
‐ het waterverbruik per kweekronde bijhouden aan de hand van een waterteller 

 


